OIIQIOIONO

PODKLAD

MALTA/HMOTA/LEPIDLO NA PRIPEVNENIE VYROBKU K TEPELNEJ IZOLACII
VYROBOK PRE TEPELNU IZOLACIU

MALTA/HMOTA NA VYKONAVANIE ARMOVACEJ VRSTVY

ARMOVACIA MRIEZKA UPEVNENA DO MALTY/HMOTY NA VYKONAVANIE
ARMOVACEJ VRSTVY

ZAKLADOVY PROSTRIEDOK POD MALTU/OMIETKOVU MASU
MALTA/OMIETKOVA MASA

PODKLADOVY PROSTRIEDOK POD NATER ALEBO IMPREGNAT (VOLITELNE)
9. NATER ALEBO IMPREGNAT (VOLITELNE)

10.STARTOVA LISTA UPEVNENA MECHANICKY

11.ELASTICKA VYPLN

12.KERAMICKA OBKLADACKA

13.MINERALNA HYDROIZOLACIA

14. MALTA/HMOTA/LEPIDLO NA PRIPEVNENIE VYROBKU K TEPELNEJ IZOLACII
15.NENASAKAVY VYROBOK PRE TEPELNU IZOLACIU

16.OCHRANNA VRSTVA

17.STRKOVA PASKA

ok on -

® N o

7 @® &. obrazku: popis obrazku:
obr. 23 | Konec¢na uprava podmurovky s tepelnou izolaciou
datum:

PRDFESSIDNAL 092019




